
Solarzaun für Gewerbe, 
Industrie und öffentliche 

Einrichtungen 

Wir stehen für die Energiewende



Einfriedungen sind bei Gewerbe- und Industriegrundstücken häufig unumgänglich - mit dem bi-
facialen Solarzaun der Next2Sun können Sie zum Stromlieferanten werden. Der Solarzaun kann 
einen wichtigen Beitrag zur Erzeugung benötigter Energie beitragen und die Autarkie von der 
externen Versorgung erhöhen. Der Solarzaun bietet dabei vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: 
Neben der Einfriedung und dem Schutz vor Eindringlingen, kann der Zaun als Sichtschutz und 
als hochwertiges dekoratives Element dienen, das repräsentative Anwesen optisch weiter auf-
wertetet und Innovation und Nachhaltigkeit vermittelt. 

Der Solarzaun, der sich selbst bezahlt - 
eine innovative Lösung für Gewerbe und Industrie!

�	 Der Solarzaun erfüllt zwei Aufgaben gleichzeitig– Einfriedung und Stromerzeugung.
�	 Die vertikale Anordnung minimiert den Platzbedarf Ihrer PV-Anlage.
�	 Die bodennahe Anordnung ist einfach zu montieren und zu warten.
�	 Der Solarzaun kann optimal an den Strombedarf angepasst werden. Mit Ost-West-Aus-

richtung liefert er am Morgen und zur Abendzeit deutlich bessere Ergebnisse als
      herkömmliche Anlagen. In Süd-Nord-Ausrichtung kann die Anlage die tief stehende Sonne 

besonders gut einfangen.
�	 Durch die hohe Rückseiteneffizienz läuft die Stromproduktion auch auf der nicht direkt be-

schienenen Seite.
�	 Während die Aufdachanlage bei Schnee gar nicht produziert oder aufwändig beräumt wer-

den muss, profitiert der Solarzaun sogar von der stärkeren Bodenreflektion.
�	 Die schlanke Konstruktion, die moderne Optik und die Langlebigkeit des Solarzauns ma-

chen ihn zum optimalen platzsparenden und optisch ansprechenden Zaunersatz mit ech-
tem Mehrwert.

Ihre Vorteile des bifacialen Solarzauns: 



Produkt Facts & Figures

�	 Solide Stahlkonstruktion
�	 Besteht aus jeweils zwei Pfosten und Riegeln
�	 Das Zaunsystem besteht aus einem nahezu verschattungsfrei montierten, bifacialen Solar-

modul sowie einem zwischen Modulunterkante und Geländer-Oberkante montierten Stabgit-
terelement

�	 Höhe von 1,1 m oder 1,5 m, Länge von 2,11 oder 2,15 m 
�	 Die Größe des PV-Moduls bleibt, mit ca. 1m x 2m, gleich
�	 Der Abstand zwischen Solarzaun und Boden kann optional durch ein Lochblech, eine Gitter-

stabmatte oder eine Aluplatte verschlossen werden
�	 Bei Montagen auf Betonmauern kann ein Absatz von 10, 15 oder 20 cm die Neigung ausgleichen
�	 Bei der Wahl des unteren Zaunelements gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten, zum Bei-
      spiel Maschendraht, Stabgitter oder Sichtschutzplatte 

Der Solarzaun liefert am Morgen und zur Abend-
zeit deutlich bessere Ergebnisse als herkömmliche  
Anlagen. Die Solarzelle generiert dabei, Dank  
hocheffizienter Rückseite, zu allen Tages- und  
Jahreszeiten Strom (mehr als 90% Wirkungsgrad 
der Rückseite möglich). Die Ausrichtung spielt für 
den Gesamtertrag nur eine geringe Rolle, die Aus-
richtung der Modulfläche nach Süd-Nord (Jahres-
stromertrag unverschattet ca. 900-1200 kWh/kWp) 
ist nur geringfügig niedriger als bei Ost-West-Aus-
richtung (Jahresstromertrag unverschattet ca. 
1000-1300 kWh/kWp).

Solarzäune für das Gewerbe:


